MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

POELE A PELLETS ETANCHE

GHISA

PARTIE 1- REGLEMENTATION ET ASSEMBLAGE

Traduction des instructions rédigées dans la langue originale

8902134600

INDEX

INDEX..
IHTR{IDU{TIDH

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANHE'::::::::::::

2-INSTALLATION...

3-DESSINS ET(AHACTEHISTIQUES TEEHHIQUES -

4- DEBALLAGE ...

5-SORTIE DES FUMEES.......‘.,..............
6 -INSTALLATION ET MONTAGE............
T-OUVERTURE DE LA PORTE............c...
8-PRISE USB... -

9- BRAHCHEMEMTELECTRIQUE
10-CHARGEMENT DES PELLETS ..



INTRODUCTION

(her lient,

nos produits sont congus et fabrigués conformémant aux normes en viqueur, avac des matérizuy d'=acallenta qualité et une axpérience
approfondie des processus de transformation.

Four vous permettre d'obtenir les meilleures performances possibles de votre poéle, nous vous suggérons de lire attentivement les
instructions figurant dans ce manuel.

(e manuel dinstallation et d'utilisation est une partie intégrante du produit : veiller & ce quil accompagne toujours 'appareil, méme en
€as de cession 4 un autre propriétaire. En cas de perte, demander un exemplaire au service d'assistance technique local ou le télécharger
directemnent depuis le site Internet de I'entreprise.

Toutes les réglementations locales, y compris celles qui se rapportent aux normas nationales et européennes, doivent &tre respectées lors
de I'nstallation da I'apparail.

En Ialie, pour les installations de systémes & biomasse infériaurs a 35 kW, le décret ministériel de référence est le décret ministériel 37/08
et tout poseur qualifié en possession des conditions requises en |a matiire doit délivrer un certificat de conformité du systéme installé. (Le
systéme est I'ensemble Poéle + Cheminée + Prise d'air).

REVISIONS DE LA PUBLICATION

Le contenu de o2 manuel, de nature strictement technique, appartient a Belgofire NV.

Aucune partie de ce manuel ne peut &tre traduite dans une autre langue et/ou 2daptée et/ou reproduite méme partiellement sous une
autre forme et/ou moyen mécanigue, élecironique, par des photocopies, enregistrements ou autre, sans une autorisation préalable et
écrite de la part de Belgofire NV,

L2 société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, & tout moment &t sans aucun préavis,

La société propriétaire protage ses droits en vertu de 12 loi.

{OHSER‘.‘ATIUH ET PROCEDURES DE CONSULTATION DU MANUEL
Prendre soin de ce manuel et le conserver dans un endroit facilement et rapidement accessible.
5i ce manuel est perdu ou détruit, en demander un autre exemplaire au revendeur ou directement au service d'assistance technigque
aqréé. |l est également possible de le télécharger directement sur le site de 'entreprise,
Le « texte en gras = requiart une attzntion particuliere de I part du lecteur.
Le « texte en italigue = est ufilisé pour attirer Fattention sur d'autres paragraphes de ce manuel ou pour apporter déventuels
compléments dinformation supplémentaires.
La « Remarque = fournit des informations supplémentaires sur le sujet

SYMBOLES PRESENTS DANS LE MANUEL

ATTENTION :

Lire attentivement et comprendre e message auquel il se référe car |2 non-respect des instructions peut

entrainer de graves dommages au produit et mettre en danger la sécurité des personnes qui
T'utilisent.

INFORMATIONS :
le non-respect des prescriptions compromet I'utilisation du produit

II/ _,;_’—’—3—- SEQUENCES OPERATIONNELLES :

- séquence de boutons sur lesquels appuyer pour accéder aux menus ou effectuer des réglages.

= MANUEL
1 consulter attentivement ce manuel ou les instructions relatives.
L
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1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

AMISES EN GARDE POUR LA SECURITE

- Linstallation, le branchement électrique, la vérification du
fonctionnement et l'entretien ne doivent étre effectués que par un
opérateur habilité.

« Installer le produit en respectant les législations et réglementations
en vigueur.

- N'utiliser que le combustible conseillé par le fabricant. Le produit ne doit pas
servir d'incinérateur.

« |l est strictement interdit d’utiliser de I'alcool, de l'essence, des combustibles
liquides pour lanternes, du gasoil, du bioéthanol, des fluides pour I'allumage
du charbon ou des liquides similaires afin d'allumer ou de raviver la flamme
de ces appareils. Garder ces liquides inflammables loin de I'appareil lors de son
utilisation.

- Nepasintroduire de combustibles autres que des pellets de bois dans le réservoir.

« Pour utiliser correctement le produit et les appareils électroniques qui y sont
raccordés et pour prévenir les accidents, il faut toujours respecter les indications
du présent manuel.

- L'appareil peut étre utilisé par des enfants dgés d’au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances
nécessaires, a condition que ce soit sous surveillance ou aprés avoir
recu des instructions relatives a l'utilisation de I'appareil en toute
sécurité et a la compréhension des dangers qui lui sont inhérents.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
l'entretien devant étre effectués par l'utilisateur ne doivent en aucun
cas étre effectués par des enfants sans surveillance.

« Avant de commencer toute opération, I'utilisateur ou quiconque s'appréte a
intervenir sur le produit devra avoir lu et compris I'ensemble du contenu de ce
manuel d'installation et d’utilisation.



1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

L'utilisateur ne peut contribuer de maniére significative au fonctionnement
écologique du générateur de chaleur que si toutes les exigences de ce mode
demploi sont respectées.

Eliminer les cendres de combustion en respectant les modalités prévues par la
loi en vigueur.

Ne pas se servir du produit comme d’une échelle ou d'une structure d’appui.
Ne pas mettre de linge a sécher sur le produit. Les étendoirs a linge ou les
produits similaires éventuels doivent étre placés a une distance appropriée du
produit. Risque d'incendie.

Les opérations d'entretien du produit, a effectuer tous les ans, ne doivent étre
menées que par un opérateur habilité.

Une utilisation non conforme ou incorrecte ainsi que le défaut d'entretien du
produit peuvent engendrer dessituations dangereuses et/ou un fonctionnement
irréqulier.

Le fabricant est dégagé de toute responsabilité civile et pénale en cas de
dommages dus a une utilisation incorrecte et a une modification/altération
frauduleuse du produit et/ou de I'un de ses accessoires.

Il est conseillé de ne pas attendre que les composants soient usés avant de les
remplacer.

N'utiliser que des piéces de rechange originales. Le revendeur, la station
technique ou le personnel qualifié peut vous fournir toutes les indications utiles
pour les piéces de rechange.

La majeure partie des surfaces du produit sont tres chaudes (porte, poignée,
vitre, tuyaux de sortie des fumées, etc.). Il faut donc éviter d'entrer en
contact avec ces piéces sans porter des vétements de protection
adéquats ou des équipements appropriés, comme par exemple des
gants de protection thermique ou des systémes d'actionnement de
type « main froide ».

Il est interdit de faire fonctionner le produit en laissant la porte
ouverte ou avec la vitre cassée, En cours de fonctionnement, toutes les
portes prévues sur le produit doivent rester fermées a l'exception du
couvercle du réservoir qui peut étre ouvert momentanément et juste
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1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

le temps prévu pour recharger le combustible.

En cas d'inutilisation prolongée, tous les battants/portes/couvercles
prévus sur I'appareil doivent rester fermés.

Le produit doit étre raccordé électriquement & une installation munie d’'un
systeme de mise a la terre efficace.

Eteindre le produit en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
L'éventuelle accumulation de pellet imbriilé dans le brasier aprés un
« défaut d'allumage » ou un vidage anormal du réservoir a pellet doit
étre complétement éliminée avant de procéder a un nouvel allumage.
Il faut toujours contrdler que le brasier est propre et bien placé avant
de rallumer le produit.

Eviter que le produit puisse entrer en contact avec l'eau, il y a des piéces
électriques sous tension a l'intérieur.

Ne pas laver le produit a I'eau (ou autres liquides) car elle risque de pénétrer
a l'intérieur de I'unité en endommageant l'isolation électrique, avec un risque
d'électrocution.

Ne pas utiliser de détergents pour laver le poéle caril yaunrisque dendommager
les pieces esthétiques du produit.

Ne pas stationner trop longtemps devant le produit en marche. Ne pas trop
chauffer la piéce ou I'on séjourne et ot le produit est installé. Cela peut étre
néfaste pour les conditions physiques et causer des problémes de santé.
Installer le produit dans une piéce qui ne présente pas de risque d’incendie et
qui est équipée de tous les services comme les alimentations (air et électriques)
et les évacuations pour les fumées.

En cas d'incendie de la cheminée, éteindre I'appareil, le débrancher du secteur
et ne jamais ouvrir la porte. Ensuite, appeler les autorités compétentes.

Le stockage du produit et de son revétement doit étre effectué dans des locaux
exempts d’humidité et a I'abri des intempéries.

Il est recommandé de ne pas enlever les pieds prévus pour I'appui du corps
du produit au sol afin de garantir une isolation adéquate, surtout en cas de
revétements de sol réalisés avec des matériaux inflammables.



1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Evaluer les conditions statiques du plan sur lequel reposera le poids du produit
et prévoir une isolation correcte s'il est construit dans un matériau inflammable
(p. ex. bois, moquette, plastique).

En cas de défaillance du systeme d‘allumage, ne pas forcer I'allumage en
utilisant des matériaux inflammables.

Il est interdit de charger manuellement du combustible dans le
brasier. Le non-respect de cette mise en garde peut occasionner des
situations de danger.

Le niveau de pression sonore de cet appareil ne dépasse pas 70 dB(A).
Composants électriques sous tension : n'alimenter le produit qu‘aprés
I'avoir assemblé complétement.

Débrancher le produit de I'alimentation a 230 V avant toute opération
d'entretien. Le retrait de la fiche doit s'effectuer de maniére a ce
qu’un opérateur puisse vérifier de n‘importe quel point auquel il peut
accéder que la fiche reste débranchée.
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INFORMATIONS :

-

-

-

L

Pourtoute information, en cas de probl2me ou de dysfonctionnement, 5'adresser au revendeur ou & un personnel qualifié.
N'utiliser que le combustible déclarg par le Fabricant.

Lors du premier allumage, il est normal que le produit émette de |a fumée due au pramier chauffage de la peinture. || faut donc bien
aérer e local od il est installé.

Contréler et vider périodiquement les parties inspectables du canal de fumée {p. ex. bouchons des raccords en T).

Faire contrler et nettoyer périodiguement le systéme d'évacuation des fumées.

Le produit nest pas un appareil de cuisson.

Laisser toujours le couverde du réservoir du combustible fermé.

Conserver spigneusement ce manuel dinstallation et d'utilisation car il doit accompagnar le produit toute sa vie durant. En cas de
vente ou de transfert 3 un autre utilisateur, il faut toujours veiller 3 ce que le manuel accompagne |2 produit.

USAGE PREVU
Le produit, qui fonctionne exclusivement avec des pellets de bois, doit &tre installé 4 Fintérieur d'un local.

CONTROLES DES PERFORMANCES SUR LE PRODUIT.

Tous nos produits ont &5 soumis a des ESSAISITT par un laboratoire tiers notifié (systtme 3) et conformément au Réglement (UE) numéro
305/2011 « Produits de construction », selon la norme EN 14785:2006 pour les appareils domestiques et |2 = Directive Machines » selon
la norme EN 303-5 pour les chaudigres.

En cas de tests effectuds en vue d'une éventuelle surveillance du marché ou de contriles dinspection par des organismes tiers, il est
rlecessalredetemrcu-mme des mises en garde suivantes :

Pour obtenir les performances dédardes, le produit deit exéouter préalablement un cyde de fonctionnement d'au moins 15/20
hieures,

Configurer un tirage moyen des fumées de combustion comme indiqué dans le tableau = caractéristiques techniques du produit =.
Le type de pellet utilisé doit respecter|a réglementation EN 150 17225-2 dasse A1 en vigueur. Pour |3 certification, ce sont des pellets
de sapin qui sont généralement utilisés.

L'apport dénergie thermique peut varier selon la longueur etle pouveir calorifique de e combustible ; certains réglages (accessibles
depuis |2 menu utilisateur) peuvent donc S'avérer nécessaires pour respecter la consemmation horaire spécifiée dans le tableau
« Caractéristiques techniques du produit ». Utiliser des pellets de classe A1 garantit d'avoir un pouvoir calorifique pratiquement
semblaie 3 celui utilisé dans La certification du produit ; 12 taille des granulés de pellets peut influer de maniére importante sur les
changements horaires du combustible et par conséquent sur les performances du podle ; il est conseillé d'utiliser des pellets de 6 mm
de diamétre et en moyenne de 24 mm de long (éviter des pellets trop longs ou frop brisés).

Avec un appareil 3 bois, le combustible doit respecter la réqlementation en vigueur EN 150 17225-5 dlasse AL Vérifier Fhumidité
du combustible qui doit &re comprise entre 12 et 20 % (mieux encore 9 elle est proche des 12 %, pourcentage dhumidité du
combustible généralement wtilisé pour la certification). laugmentation de Iumidité du combustible implique des réglages
différents de I'air comburant, 3 effectuer en intervenant sur le dispositif de réglage correspondant, ce qui modifie ainsi les rapports
de mélange entre air primaire et air secondaire.

Il est important de vérifier l2 bon fonctionnement des dispositifs susceptibles dinfluar sur les performances (par exempla las
ventilateurs d'air ou les dispositifs de séourité £lectriques) en cas de dommages dus & la manutention.

Les performances nominales ont été obtenues en confiqurant le maximum de la puissance de flamme et de [a ventilation ambiante
en mode manuel.

Les performances |3 puissance réduite ont &€ obtenues au minimum de la puissance de flamme et de ventilation (P1 et Y1) en
made manuel.

Les autres conditions (COMFORT SET) comespondent 3 une ventilation et & une puissance intermédiaires.

5i le menu posséde un mode « de vrification =, configurer cette foncticnnalité pendant les mesures pour empécher toute modulation
de température, due 3 une configuration erronée des paramétres de fonctionnement.

Durantla phase de vérification, il faut se conformer scrupuleusement aux points de prélévement prévus par la reglementation aussi
bien pour les émissions que pour les températures.



1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE
Pour connaitre |2 durée, les termes, les conditions et les limitations de 1 garantie conventionnelle de MCZ, consulter Ia fiche cartonnée
de garantie incluse avec le produit

Informations pour la gestion des déchets des équipements électriques et électronigques contenant des piles
et des accumulateurs

(e symbale, qui apparait sur le produit, les piles, les acoumulateurs, leur embaliage ou leur documentation, indique que le produit et
les piles ou les acoumulateurs indus, 4 Ia fin de leur cycle de vie, ne doivent pas tre collectds, récupérés ou &liminés avec les déchets
ménagers.

lne g?estiun impropre des déchets déquipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulatewrs peut entralner le
dégagement de substances dangereuses contenues dans les produits. Afin déviter tout atteinte & fenvironnement ou 3 la santé,
I'utilisateur est invité & séparer cet &quipement, et/ou les piles ou accumulateurs inclus, des autres types de déchets et & les remetire au
centre de collecte municipal. Il est possible de demander au distributeur quil effectue Ienlévement du déchet d¥quipement &lectrique et
Electronique aux conditions et selon les procédures établies par le Déret |égislatif 49/2014.

Le ramassage, le tri sélectif et le fraitement correct des &quipements électriques et électroniques, des piles et des acoumulateurs favorisent
|a conservation des ressources naturedles, le respect de lenvironnement et la protection de |2 santé.

Pour obtenir de plus amples informations sur les centres de collecte des déchets d'équipements élactriques et &lectronigues, de piles et
accumulateurs, il est nécessaire de contacter les Autorités publiques compétentes pour délivrer les autorisations.
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Mos produits & biocombustibles solides (d-aprés désignés « Produits =) sont congus et construits conformément a une des normes
européennes suivantes harmonisées avec le réglement (UE) n® 305/2011 pour les produits de 1 constrinction -

EN 14785 : « Appareils de chauffage domestique 4 convection 4 granulés de bois »
EN 13240 : « Podles 3 combustible solide »

EN 13229 : « Foyers ouverts et inserts 3 combustibles solides »

EN 12815 : « Cuisini®res domastiques a combustible solide »

Les produits sont &galement conformes aux exigences essentielles de I directive 2009/125/CE (Eco Design) et, le cas échéant, des
directives :

2014/35/EU (LVD — Directive Basse Tension)

2014/30/EU (EMC - Directive Compatibilité &lactromagnétique)
2014/53/UE (RED — Directive Equipements radiodlectrigues)
2011/65/EU (RORS)

(Cela dit, nous soulignons que :

« e manuel et la fiche technique, disponibles également sur notre site Intemnet, fournissent toutes les indications et
informations spécifiques nécessaires et fondamentales pour le choix du produit, son installation comecte et le dimensionnement
relatif de I'installation d"évacuation des fumées ;

«+  les Produits doivent &tre run personnel habilité, selon les indications contenues dans ce
manuel et conformément aux réglementations locales et aux normes d'installation et d'entretien en vigueur dans les différents
pays, afin d'avoir une installation de chauffage efficace et comectement dimensionnée en fonction des exigences de Ia maison ;

«+ Sl les Produits sont soumis a des contraintes thermiques, avec un foncticnnement continu pendant plusieurs heures & hautes
puissances (p. ex 3, 4 heures par jour aux puissances P4 ou P5), il est recommandé d'effectuer le nettoyage plus souvent et de
réduire I'intervalle entre les entretiens ordinaires selon I'état de fonctionnement du produit ; veuillez par ailleurs noter que, dans ces
conditiens de travail de Ia machine, le risque d'usure prématurée du produit augmente, et notamment celui des parties expossas
& la chaleur directe de la flamme (p. e 13 chambre de combustion), dont 'état d'origine pourrait subir des modifications et des
détériorations qui entre autres, pourraient provequer du bruit pendant le fonctionnement du produit en raison de la dilatation
mécanigue.

Le fabricant dédine toute responsabilité en cas de non-respect des indications d-dessus.



2-INSTALLATION

Les indications contenues dans ce chapitre font explicitement référence 2 la norme itallenne dinstallation UNI
A 10682, Dans tous les cas, Il faut toujours respecter les normes en vigueur dans le pays dnstallation.

LES PELLETS

Le pellet est issu de Iz sciure de bois nature] séché (sans vernis). Le caractére compact du matériau est garanti par 12 lignine contenue dans
|& bois 5ans utiliser de colles ni de liants,

Le marché offre différents types de pellets ayant des caractéristigues qui varient en fonction des mélanges de bois ufilisés. Le diamétre
|e plus répandu sur le marché est de 6 mm (il existe également un diamétre de 8 mm) avec une longueur comprise entre 3 et 40 mm. Les
pellets de bonne qualité ont une densité qui varie de 600 & plus de 750 kg/m* avec une teneur en eau qui se maintient entre 5 % et &%
de leur poids.

En plus Enm un combustible Ecologigue, les résidus de bois £tant exploités au maximum de sorte 3 ¢btenir une combustion plus propre
que celle produite avec des combustibles fossiles, les pellets présentent également des avantages technigues.

Alors qurun bon bois 2 un pouvoir calorifique de £4 kW/kg (15 % d'humidité aprés environ 13 mois de séchage), celui des pellets est
denviron 4,9 kW/kg. Pour garantir une bonne combustion, il est nécessaire que les pellets spient conservés dans un endroit 2 I'abei de
I'humidité et de La saleté. Les pellets sont en général fournis en sacs de 15 kg ; le stockage est donc trés pratigue.

Des pellets de bonne qualité garantissent une combustion correcte tout en réduisant les émissions nodves dans 'environnement.

SAC D€ COMBUSTIBLE DE 15 kg

Pius le combustible est de mauvalse qualité, pius lntériear du brasier et de la chambre de combustion doit étre
nettoyé souvent.

Les principales certifications de gualité pour les pellets qui existent sur e marché européen parmettent de garanti que le combustible
rentre dans I3 classe A1/A2 selon la norme 150 17225-2. Ces certifications, comme par exemple ENPlus, DINplus, O-Norm M7135,
garantissent notamment be respect des caractéristiques suivantes :

«  pouvair calorifiqua : 4,6 + 5,3 kWh/kg.

«  Teneuren eau : = 10 % du poids.

«  Pourcentage de cendres : max. 1,2 % du poids (A1 inférieur 2 0,7 %).

«  Diamétre :6+1/8+1 mm.

«  Longueur: 340 mm.

«  Contenu : 100 % bois non traité et sans aucun ajout de substances liantes.

Il est obligatoire d'utiliser la classe de pellets certifids A1 selon la norme 150 17225-2.
A Lutilisation de pellets non conformes aux indications précédentes compromet le fonctionnement de votre produit et

peut, par conséquent, entrainer Iannulation de la garantie et de la responsabilité sur le produit.
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PREAMBULE

La mise en place de Iinstallation thermique (générateur + alimentation en air de combustion + systéme d'évacuation des

produits de la combustion + éventuelle installation hydraulique/aéraulique) doit étre réalisée dans le respect des loks et

de la réglementation en vigueur', et par un technicien habilité, lequel deit remettre au responsable de Iinstallation une

dédaration de conformité de Iinstallation méme et qui assumera Fentire responsabilité de Installation définitive et du

bon fonctionnement du produit qui en résulte.

Le fabricant dédline toute responsabilité en cas dinstallations non conformes aux réglementations et aux lois en vigueur et d'usage

inapproprié de |'appareil.

Il faudra notamment veiller & ce que :

+  environnement soit adapté & linstallation de Fappareil (capadité de charge du sol, présence ou possibilité de réaliser une installation
Elactrique/hydraulique/aéraulique adéquate si nécessaire, volume compatible avec les caractéristigues de l'appareil, efc) ;

« I'appareil soit branché & un systéme d'&vacuation des fumées correctement dimensionné selon la norme EN 13384-1, résistant au feu
de suie et qui respecte les distances prescrites des matériaux combustibles présents indiquées sur I plaque signal étique ;

«  ily ait un débit d'air de combustion adapté au service de 'appareil ;

+  les autres appareils de combustion ou dispositifs d'aspiration installés ne mettent pas en dépression 12 pigce o le produit estinstallé
de plus de 4 Fa par rapport & Fextérieur (uniquement pour les installations étanches, un maximum de 15 Fa de dépression dans
I'environnement est admissible).

" La réqglementation nationale de référence pour linstallation des appareil: domestiques est [ NI 10683 (IT) — DT NF 24.1 (FR) - DIN 15396 (DE] — KEN B £1-002 (BE) - Real
Decreta 1072007 (ES)

Il est notamment recommandé de respecter scrupuleusement les distances de sécurité des matériaux combustibles pour
éyiter de graves dommages 2 la santé des personnes et 3 Intégrité de Ihabitation.

Linstallation de I'appareil doit garantir un accés facile pour effectuer lentretien de I'appareil méme, des tuyaux dévacuation des fumées
et du conduit de fumées.,
Toujours garder une distance at une protaction approprides afin d'éviter que le produit nentra en contact avec de 'eaw.

Il est interdit d'Installer le poéle dans des locaux comportant un risque dincendie.

Alexception des Installations étanches, la coexistence dans le méme local ou dans des locaux communicants d'apparells
4 combustible liquide & fonctionnement continu ou discontinu qui aspirent I'air de combustion dans le local od ils sont
Installés, ou d'appareils 4 gaz de type B destinés au chauffage des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire,
est également interdite.

Par installation étanche, on entend que le produit est certifié étanche et que son installation (canalisation de Falr
de combustion et raccordement d la cheminée) est réalisée de maniére hermétiguement étanche par rapport @
Tenvironnement d Instaflation.

Une installation &tanche ne consomme pas Foxygéne de 'environnement en prélevant Ia totalité de Fair de 'environnement extérieur (3
condition que la canalisation soit réalisée comectement]) et les produits peuvent donc &ire places a lintérieur de toutes les habitations qui
nécessitent un degré élevé disolation, comme les « maisons passives » ou « 3 haut rendement Energétique ». Grace 3 cette technologie, il
'y a aucun risque d'émissions de fumée dans lenvironnement et il ne faut pas de prises d'air libres dans le local dinstallation ni de grilles
'adration comespondantes.

Il n'y aura donc plus de flux d'air froid qui rendraient plus cu moins confortable Fenvironnement et réduiraient ou augmenterzient
l'efficacité globale de linstallation. Le poéle étanche, qui peut &tre installé aussi en présence d'une installation &tanche, est compatible
ave la présence d'une ventilation forcée ou de locaux pouvant &re en dépression parrapport a extérieur.
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2-INSTALLATION

DISTANCES MINIMALES

Respecter les distances des objets inflammables ou sensibles 3 1a chaleur (divans, meubles, revétements en bois, etc.) comme spécifié dans
le schéma ci-dessous. STl y a des objets jugés particuligrement sensibles & la chaleur tels que meubles, rideaux, canapés, par précaution,
augmenter |3 distance du poéle pour Eviter toute détérioration due 3 I'effiet de la chaleur.

[
LY
! -
1
l g
i
1
T =
|
1
d
P dR
1
i
1
™2 L % £ |
5
' =
T T a
|~ dF | & 1
Distance de sécurité par rpport au matériau combustible {mm)
dR (distance postérieure) 30
d5 (distance latérale) 50
dB (distance inférieurs) ]
d (distance supérieure) 800
dF (iradiation frontale) 800
dF (imadiation au sol) 1000
dL (iradiation latérale) 1000
LEGENDE
1 | 500 4 | SURFACE DE PROTECTION DU SOL
1 | MATERIAU COMBUSTIBLE FRONTAL 5 | SURFACE IRRADIEE A PROTEGER
3 | Z0MESUJETTEAIRRADIATION & | SURFACE COMBUSTIELE ARRIERE/LATERALE/SUPERIELRE

Sile sol est constitué d'un matériau combustible, utiliser une protection en matériau incombustible (acier, verre...) qui protége &galement
|a partie frontale de la chute éventuelle des produits bihés au cours des opérations de nettoyage.

A En présence d'un sol en matériau combustible, if fout toujours monter une surface de protection du sol.
Installer le poéle & une certaine distance de tout murfsurface incombustible aussi, en respectant une circulation d'air minimum

30 mm (amigre) et 50 mm (latérale) pour permettre une ventilation efficace de appareil et une bonne répartition de la chaleur dans
lenvironnement.
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2-INSTALLATION

Assurer en tous cas un écartement adapté pour fadliter I'accessibilité pendant le nettoyage et lentretien extraordinaire. 5i cela n'est pas
possible, il faut du moins permettre F'espacement du produit par rapport aux murs/encombrements adjacents.

(Cette opération’ doit &tre effectuée par un technicien habilité pour débrancher les conduits dvacuation des produits de combustion et
les rétabiir ultérieurement.

Paur les générataurs raccordds 3 [installation hydraulique, il f2ut prévoir un branchament entre Iinstallation méme et le produit de telle
sorte que, lors de la phase dentretien extraordinaire, effectuée par un technicien habilité, il soit possible de déplacer le générateur’ d'au
mains 50 cm des murs adjacents sans vider Iinstallation {par exemple en wtilisant un double robinet-vanne d'arrét ou un fuyau flexible
approprié).

'3 réglementation nationale de référence paur Minstallation des apparsils domestiques estla UNI Y0683 (IT) — DT MF 24.1 (FR) — DIN 18834 (D€} — BN B 61-002 (BE] — Real
Decreta 1027/2007 (E5)

Prise d'air

Il est obligatoire de prévoir une prise & air extérieure adéquate qui permette Fapport de |'air comburant nécessaire au bon fonctionnement
duproduit. arivée d'air entre l'extérieur et le local dinstallation peut seffectuer avecune prise d air libre ou en canalisant 'air directernent
vers l'extérieurs,
La prisa d'air libre doit :

#tre réglisée 3 un niveau proche de celui du sol

toujours &tre protégée parune grille extérieure de sorte qurelle ne puisse &tre obstrude par aucun objet

avoir une surface libre totale d"au moins 80 am® (nette de la grille)

La présence dans le méme local d'autres dispositifs d'aspiration {p. ex. vme, ventilateur électrique pour l'extraction de Iair vidé, hotte
de cuising, autres podles, etc) peut mettre fenvironnement en dépression. Dans c@ cas, 3 Fexception des installations étanches, il est
nécessaire de wérifier qu'avec tous les équipements allumés, le local dinstallation ne soit pas mis en dépression de plus de 4 P2 par rapport
4 letérieur. 51 nécessaire, augmenter la section d'entrée de a prise d'air

Il est possible de canaliser I'air nécessaire 2 Ia combustion A l'extériewr, en branchant I3 prise d'air extériewr directement  I'entrée de [air
de combustion quise trouve habituellement & 'arriére de appareil.

Le conduit de canalisation doit respecter les dimensions suivantes (chague coude 4 90° équivaut & un métre linéaire] :

VEn cas de canalisation de Fair de combustion sur des produits non étanches, weiller 3 o2 que b2 local dinstallztion ne soit pas mis en dépression de phes die 4 Pa par epport 3
Textérieur, snon prévoir une prize air supplémentaire dans e locl.
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2-INSTALLATION

Moins de 15 kW :
Diamétre du conduit de |'air Longueur maximale Longueur maximale
{conduit lisse) (conduit ondulé)
S0 mm im m
60 mm im im
20 mm im 4m
100 mm 1Zm 9m
Flus de 15 kW :
Diamétre du conduit de I'air Longueur maximale Longueur maximale
{conduit lisse) {conduit ondulé)
50 mm - -
60 mm im -
40 mm im m
100 mm im 4m
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2-INSTALLATION

Aménagements pour le systéme d'évacuation des fumées

Le systme d'évacuation des produits de la combustion est un élément particulitfrement important pour le bon fonctionnement de
I'appareil et doit #tre comectement dimensionné selon la norme EN 13334-1.

Sa réalisation/adaptation /vérification doit toujours &tre effectude par un opérateur habilité par la loi et doit respecter [a réglementation
en vigueur dans le pays ol 'appareil est installé.

Le Fabricant dédine toute responsabilité en cas de dysfonctionnements imputables 3 un systme dévacuation des fumées mal
dimensionné et nan conforme.

Canaux a fumée (raccord fumées)

Le canal a fumée est le tuyau qui relie I'appareil au conduit de fumées.

(e raccord & funée doit notamment respecter les presaiptions suivantes :

«  Bfre conforme 3 la norme de produit EN 1856-2 ;

«  sasection doit &tre de diam@tre constant et au moins identique & celui de I sortie de I'appareil depuis [ sortie du foyer jusquau
racoord dans le conduit de fumées ;

« lalongueur de la section horizontale doit &tre La plus petite possible et sa projection en plan ne doit pas dépasser 4 métres ;

+  lessections horizontales doivent avoir une pente minimale de 3 % vers le haut ;

+  leschangements de direction doivent avoir un angle ne dépassant pas 90" et &tre faciles 3 inspecter ;

+  lenombre de changements de direction, y compris celui pour Fentrée dans le conduit de fumées, et & l'exception duT en cas de sortie
|atérale ou amridre, ne doit pas dépasser 3 ;

+  ildoit &tre isolé il passe & Iextérieur du local dinstallation ;

«  ilme doit pas traverser des pigces dans lesquelles linstallation d"appareils a combustion estinterdite ;

+  ilestinterdit demployer des tubes métalliques flexibles, en fibrociment ow en aluminium.

Dians tous les cas, les canauwy de fumée doivent Stre étanches aux produits dela combustion et das éventuels condansats. Pour cette raison,
il est conseillé d'utiliser des tubes avec un joint en silicone ou des dispositifs détanchéité similaires qui résistent aux températures de
fonctionnement de ['appareil (par exemple T200 P1) et qui, hors les joints, sont quand méme certifiés TADDNT G.

Conduit de fumées (cheminée ou conduit entubé)

En réalisant le conduit de fumnées, respecter notamment les prescriptions suivantes :

«  Bfre conforme & la norme de produit applicable (EN 1856, EN 1857 EN 1457, EN 1806, EN 13063) ;

«  Btre fabrigué avec des matériaux adaptés pour assurer | résistance aux contraintes mécaniques, chimigues, thermiques nommales et
avoir une isolation thermique adéquate afin de limiter |a formation de condensation ;

«  @voir un parcours principalement vertical et &tre exempt d'étranglements sur toute sa longueur ;

«  Btre comrectement espacé en laissant un vide d'air et isolé des matériaux combustibles ;

«  le conduit de fumées 4 [ntérieur de I'habitation doit Atre isolé et peut &tre inséré dans un puits de lumiére a condition quil respecte
la réglementation en matidre dintubation ;

+  lecanal de fumées doit &tre raccordé au conduit de fumées au moyen d'un raccord en = T = ayant une chambre de collecte inspectable
paur récupérer [2 suie et les condensats possibles ;

« lorsque e dimensionnement prévoit [ fonctionnement dans des conditions d'humidité, il faut amé&nager un systéme approprié de
collecte et un siphon d¥vacuation des condensats.

I est recommandé de wérifier, dans fes donndes nominales du conduit de fumées, les distances de sécurité d respecter
en présence de matiéres combustibles et éventuellement le type de matériau fsolant ¢ emplayer.

Il est interdit de relier le poéle & un conduit de fumées collectif ou & un conduit de fumées en commun (*) avec
d'autres appareils d combustion ou avec des systémes dévacuation de hottes.

I est interdit d utiliser le systéme dévacuation dirigé vers le mur ou vers des espaces fermés et toute autre forme
dévacoation qui nest pas prévue par la réglementation en vigueur dans le pays dInstaflation.
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2-INSTALLATION

Terminal de cheminée

Le terminal de cheminée, cest-a-dire |2 partie terminale du conduit de fumées, doit satisfaire aux caractéristiques suivantes :
«+  lasaction de sortie des fumées doit &tre au moins égale au double de |2 section intérieure de a cheminée ;

«  empécher la pénétration de la pluie ou de la neige ;

«  gssureq la sortie des fumées méme en cas de vent {terminal de cheminée pare-vent) ;
«  lahauteur de débouché doit &tre en dehors de 1a zone de reflux () (se référer aux réglementations nationales pour identifier la zone

de reflux) ;

« il doit toujours &tre construit loin d'antennes ou paraboles et ne jamais servir de support.

(*) amains que des dérogations nationales spédfiques nesoient prévues (dairement spécifiées dans la notice dinstructions comespondante
en langue finale) qui, dans des conditions approprides, le permettent ; dans ce cas, les exigences du produit/de Iinstallation prévues par
les réglementations/spacifications techniques/1agislations en vigueur dans ce pays doivent &tre strictameant respactéas.
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EXEMPLES D'INSTALLATION® (DIAMETRES ET LONGUEURS A DIMENSIONNER)

-

1. Installation du conduit de fumées avec un trou pour le
passage du tuyau augmenté de:

. 100 mm minimum autour du tuyau sl
communigue avec des parties non inflammables comme
du dment, des briques, etc ou

. 300 mm minimum autour du tuyau (ou
e qui est prescrit dans les données nominales) sl
communigue avec des parties inflammables comme du
bois, etc.

Dans les deux cas, il faut insérer un isolant adéquat entre
| conduit de fumées et le plancher.

Il est recommandé de vérifier et de respecter les données
nominales du conduit de fumées, notamment les
distances de sécurité des matiéres inflammables.

Les ragles précédentes s'appliquent également aux trous
effectués dans le mur.

2.Viewx conduit de fumées, entubé en réalisant une porte
extérieure pour permatire de nettoyer |2 cheminée.

3. Conduit de fumées extérieur réalisé excusivement
aver das tuyaux en inox isolés, Cest-a-dire avec une
double paroi : le tout bien ancré au mur. Avec un terminal
de cheminée pare-vent.

4, Systéme de canalisation au moyen de raccords en T
qui permet un nettoyage facile sans démonter les tuyaux

U=IS0LANT

V= EVENTUELLE AUGMENTATION DE DNAMETRE
|=BOUCHON ['INSPECTION

5=TRAPPE D'INSPECTION

P =PRISE FAIR

T=RACCORD ENT AVEC BOUCHON DINSPECTION

A = DISTANCE DU MATERIAU COMBUSTIBLE
{PLAQUE DU CANAL DE FUMEE)

B=MAEIMUM 4M

C=MINIMUM 37 DINCLINAISON

D = DISTANCE DU MATERIAU COMBUSTIBLE
(PLAQUE DE LAPPAREIL)

E=Z0NE DE REFLUX

F=CANALISATION DE LAIR

*1a figure foumit des exemples typiques mais pas exhaustifs de toutes kes possiblitss dinstaliation (qui doivent toujours Stre approwsées par un technicen qualifig]



2-INSTALLATION

Instructions dinstallation avec tubes concentriques (valable pour la France)
Les poéles Etanche sont installés en confiquration étanche: chague appareil préléve I'air comburant directement & lextérieur par un

conduit d'amenée d"air et est raccordé 3 un conduit d'évacuati

jon des produits de combustion.

Il est nécessaire que le conduit d'amenée d'air soit réalisé de fagon & ce quil soit &tanche pour ne pas compromettre la caractéristique

détanchéité globale du systéme.

Les podles Ftanche sant prévus pour étre installés dans Fhabit

at individued isolé, jumelé cu groupé en bande.

[Is peuvent &tre mis en ceuvre dans les configurations indiquées dans e tableau ci-dessous, avec des terminaux concentriques ou séparés,
en respactant les prescriptions fiqurant dans le Document Technique dApplication relatif au systéme d'amende d'air comburant et

dévacuation des produits de combustion, ainsi que celles figurant dans le “Cahier des Prescriptions Communes n® 3708 VZ°.

«  Ione 1:débouché 40 om au-dessus du faitage,
«  Ione 2 : terminal vertical en toiture.
+  Ione 3: terminal horizontal en facade.

Zone 1
/
/
Zone 2
— F
8 ||
_—

Zone 3

Définition des zones d'implantation

Vérifier si la référence DTA est indiguée sur I'étiguette placée a I'arriére du produit. Si
cetteréférence n'est pas présente, s'‘assurer que I'appareil que l'on est en train d'installer
et sa configuration d’installation aient été approuvés par DTA (téléchargeable sur le

site http://evaluation.cstb.fr).
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17

2-INSTALLATION

Linstallation devra étre conforme aux préconisations du D.T.U 24.1

En cas dinstallation du terminal en zone 2 ou 3, se référer au DTA du systéme d'amenée d'air comburant et d¥évacuation des produits de

combustion correspondant :
Configurations d'Installation du terminal d¥évacuation Configurations d'intallation des systémes 3 drcult de
des prodults de combustion combustion étanche visées par le CPT™
Verticale - Conduits systémes concentriques pour I'amenée d'air
Zone Toul comburant et 'évacuation des produits de combustion
- Terminal concentrique vertical
Horizontale - Conduits systémes concentriques paur 'amenée d'air
§ Zone 3 (existant uniquement]) @ comburant et 'évacuation des produits de combustion
= - tubage du conduit de fumée existant pour Févacuation des
£ produits de combustion et amenée d'ir comburant par 'aspace
E annulaire
< - Terminal concentrique vertical
g
E Réutilisation d'un conduit de fumée existant - En raccordement : conduit concentrigue (AAC + EVAPDC)
E Tone Toul - Tubage pour EVAPDC et espace annulaire pour AAC
= - Terminal concentrique vertical
Verticale - En raccordement et en conduit de fumée: les dispositions du
Zone1 NF OTU 24.1 sont applicabiles
- conduit d'amenéed"air avec terminal en facade
Verticale - en raccordement: conduit simple parcd, conduit concentrique
Zone 2 (uniquement hors zone de surpression ou conduit iselé
selon I'EN 13384-1) - conduit isalé ™ et terminal vertical pour 'evacuation des
produits de combustion
- conduit d'amenée d'air avec terminal en facade
Montage dans un conduit de fumée existant - en racoondement et en tubage: les dispositions du NF DT 24.1
Zone 1 sont applicables
2 - conduit d'amenée d'air avec terminal en facade
.§- Montage dans un conduit de fumée existant - en raccordement: conduit simple parei
5 avec débouché non conforme & I'amété du 22 - tubage du conduit de fumée existant pour l'evacuation des
2 octobre 1969 produits de combustion
E Zone 2 (uniquement hors zone de surpression - conduit d'amenée d'air avec terminal en facade
= selon I'EN 13384-1)
(1) Les autres configurations dinstallation ne sont pas visées par |e présent CPT
(2} Les bitiments sont comsikdénés “existants” au sens du présent CPT lorsquiils ont été réalisés depuis plus de 3 ans.
(3} Les conduits isol& sont les seuls types de conduits visés par le présent CPT en configuration séparée. Les conduits concetrigues, dont la *lame
d'air" n'est pas connctée au poéle, ne somt pas visés compte tenu d'une résistance thermigue insuffisante en Fabsence de lame d'air dynamigue.

Pour le positionnament des terminaux en zones 1-2-3 voir les prescriptions dans e Cahier des Presaiptions Technigues Communes n® 3708
V2. Pour éviter surchauffe de Iair comburant nous conseillons de ne pas utiliser plus de 6 m&tres linéaires de tube concentrigue.
Le dizmétra du conduit doit &tre supérieur ou égal au diamétre de [a buse du posle, cast-3-dire B0 mm.

En configuration horizentale (zone 3), une longueur verticale est imposée & Iintérieur de la pitce o se trouve 'appareil entre [a buse de

sortie du poéle et [a traversée du mur. Hie doit &tre supérieure a:
- 1,50 m pourles modéles avec sortie amiéne
-0,80 m pour les modéles avec sortie verticale




3-DESSINS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESSINS ET CARACTERISTIQUES
DIMENSIONS DU POELE GHISA

805

5SB6

3-DESSINS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GHISA

(lasse defficacité énergétique A+

Puissance ufile nominale 8,0 kW (6880 keal/h)
Puissance utile minimale 2 4KW (2064 keal/h)
Rendement au Max. 27%
Rendement au Min. 943%

Température des fumées sortantes au Max. 135"
Température des fumées sortantes au Min. e

Particules/0GC/ Mo (13 %0

¥

Amg/Nm” - 1 mg/Nm” - 123 mg/Nm

(0 313 % 0 au Min. et au Max.

0,040 — 0,004 %

(0, au Min. et au Max.

71%-121%

Tirage consaillé 3 la puissance May.***

0,10 mbar - 10 Pa***

Tirage minimum admissible 3 |3 puissance minimale

0,05 mbar - 5 Pa

Masze des fumées 480
(apadté du réservoir 23 litres
Type de combustible ; pellets @ 6 mm 340 mm

(onsommation horaire de pellets

Min. 0.5 kg/m* - Max. ~ 1.5 kg/h*

Autonomie Aumin. ~ 30 h* - Aumax. ~ 8h*
Volume chauffable m* 145/55 — 229/35 — 400,20 **
Entrée d"air pour la combustion @50 mm

Sortie des fumées @100 mm

Prise d'air 0’

Puissance électrique nominale (EN 60335-1) 64 W (Max. 335W)

Tension et fréquence d'alimentation 230 Volts/50 Hz

Poids net 200 kn

Poids avec emballage 210 kg

Distance par rapport au matériau combustible (demiére/chts/ 30 mmy50 mmyd mm
dessous)

Distance par rapport au matériau combustible (plafond/avant) 800 mm/800 mm

* Données qui peuvent varier sefon le type de pellets utilisé

**Volume 2 chauffer selon la puissance requise au m* (respectivement 55-35-20W par mv’)
***Valeur conseillée par le fabricant (non contraignante) pour le fonctionnement optimal du produit

Testé selon la norme EN 14785 conformément au réglement européen pour les Produits de Construction (UE 305/2011).
" pour le dimensionnement de la cheminée (selon EN 13884-1), Il faut utiliser la température des fumées a la sortle

exacte de I'apparell, ou la température déclarée cl-dessus augmentée de 20 % (p. ex. température déclarée 100 °C
température 4 la sortie du produit 120 °C)
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4- DEBALLAGE

PREPARATION ET DEBALLAGE

L'emballage est constitué d'une boite en carton recyclable selon les normes RESY et dfune palette en bois. Tous les matériaux demball age
peuvent &tre réutilisfs pour un usage similaire ou &tre Sventuellement élimings comme des déchets assimilables aux déchets solides
urbains, dans le respect des normes en vigueur.

Aprés avoir anleve l'smballage, vérifier Iintéqrité du produit.

A II'est recommandé deffectuer toute manutention avec des moyens adaptés en faisant attention awx normes an viguaur en
mati&re de séourité, Ne pas renverser I'emballage et prendre toutes les précautions nécessairas pour les pibces en faiznce.

Les posiles sont livrés dans un emballage unique. Ouvrir Femballage, enlever les deus vis « v+ quifieent les étriers au podle ot les dew vis
«t» qui fient 1€trier 3 la palette, puis extraire I'&trier « 5 ». Il y a deux &riers qui fixent le podle 3 la palette.

Positionner le poéle dans le liey sélectionné en weillant a ce quil soit conforme aux dispositions préwues.

Le corps du podle ou monabloc doit toujours &tre manutentionné verticalement et exclusivement au moyen d’un chariot. Faire
particuligrement attention 2 ce que |a porte et sa vitre solent protégées des chocs mécaniques qui en compromettraient intégrité.
Déballer si possibile le podle & prowimité de l'endroit ofl il sera installé,

Les matériaux qui composent lemballage ne sont ni toxiques ni nocifs.,
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4- DEBALLAGE

Fositionner le podle et procdder au raccordement au conduit de fumées, Trouver, en réglant les 4 pieds (J), le bon niveau afin que
I¥vacuation des fumées et le tuyau soient coaxdau.

51l faut raccorder le poéle & un tuyau d¥vacuation qui traverse la parol arriére (pour entrer dans le conduit de fumdées), faire trés attention
4 ne pas forcer lentrée,

5i Févacuation des fumées du poéle est forcée ou si elle est utilisée de maniére impropre pour la sowlever ef lo
pasitionney, son fonctionnement est irréparablement compromis.

1. TOURN ER L ES PIEDT DMNS LESENS HORAIRE FOUR ABAISSER LEPOELE
2. TOURNER LES PIEDS DANS LE SENS ANTIHORAIRE POUR RELEVER LEPOBLE
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5-SORTIE DES FUMEES

SORTIE DES FUMEES POSTERIEURE

Le peosile sort de série prédisposé pour | sortie des fumées supérieure (UPY) ; avec de simples manceuvres, il est possible de porter |2 sortie

des fumées & 'arrigre.

Linstallateur devra exécuter les &tapes suivantes :

+  liminer 'adaptateur 80,100 (pitce « 1 »)

«  éliminer le tamponnement « 2 = en enlevant les vis

«  dterlopercule semi-découpé « 3 » surle panneau amibre du poéle

s
)
=
S
=
==,
= Ly
S &/
"_
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5-SORTIE DES FUMEES

enlever les quatre vis «X »

démonter le tuyau diamétre 80 femelle (piboe « 43)

enlever les 4 vis « v » et le bouchon « 5 » dans |a
partie arriéme
remonter le bouchon « 5 » dans la partie

supérieure en utilisant les vis « v » pour boucher  §

la boite des fumées

L

‘-u...__‘__‘_\__

-




5-SORTIE DES FUMEES 5-SORTIE DES FUMEES

monter le bouchon « 6= avec les vis « 5 » incluses, dans la partie supéreure du podle = monter letuyau diamétre 80 femelle (pidce «4 «) qui avait &t2 enlevé dans la partie supérieure du poéle, dans [a partie postérieure
oil était monté le bouchon « 5
On peut alors procéder 3 linstallation des tuyaux pour |a sortie arriére
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5-SORTIE DES FUMEES 6-INSTALLATION ET MONTAGE

Dans le cas cfune installation postérieurs, il est possible d"acheter Faccessoire « A » code 4021009 {voir 1a notice dédiée) pour boucher 1a OUVERTURE DU COUVERCLE

Prendre le couvercle dans le support prévy 3 cet effet (dans la partie sous le couvercle) avec le gant fourni, et tirer vers soi pour le faire
glisser.

sortie supérieure sur le couverde du pogle.

& Attention!

Vérifier de bien fermer e couvercle jusquen butée pour assurer étanchéité du poéle.
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6 -INSTALLATION ET MONTAGE 6 -INSTALLATION ET MONTAGE

DEMONTAGE DES PANNEAUX LATERAUX « Leverle panneau « L » de manikre & faire sortir les deux fiches « E » des trous « F » sur la structure (voir également |3 page suivante)
Pour le retrait des panneaus |atéraux « L «, il faut ouvrir le couvercle « H » pour accéder aux triers « T » et « ) » qui bloquent le panneau. «  inclinerle panneaw « L = dans sa partie infiérieura

»  baisservers lesol le panneau « L » et 'extraire de sa position d'origine
Pour enlever les panneaux |atéraux, agir de Ia fagon suivante : +  incliner lég&rement le panneau « L = et le soulever

= enlever|avis « Vs dela plaque « Ts
- enlever|avis « G = de la plague « ) »
= enleverles plaques « Ts et e) »
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6 -INSTALLATION ET MONTAGE

F
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7-OUVERTURE DE LA PORTE

OUVERTURE DE LA PORTE DU FOYER
Pour ouvrir la porte du foyer « P» utiliser |3 poignée s M » et tier vers sol.

A Attention ! La porte ne dolt étre ouverte que lorsque le poéle est éteint et froid.

PANNEAU DE COMMANDE
Le panneau de commande « £ » se trowve en bag
4 droite (cdt8 ouverture de la porte du fioyer)
Pour accéder au panneau de commande, saisir lap,

poignée « m = et |a tirer vers soi.

Attention ! Pour permettre louverture du
pamneau de commande, i est nécessaire de
laisser au modns 105 mm entre le poéle et lg

mur{cité poignée).

2



8-PRISE USB

PRISEUSE

La partie inférieure du podle, prés du tableau de commande, posséde un raccord pour la dé USE néessaire en cas de mise 3 jour du
logiciel sans devoir enlever les pidces du revetemnent pour atteindre directement le raccord sur la carte &lectronique (pos.13 sur la carte
&lectronique).

/_’E Attention !
La prise USE doit étre utilisée par des techniclens spédalisés.
Risque dendommagement du produit

A “WImlng )
| A B
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9-BRANCHEMENT ELECTRIQUE

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Brancher le cable d'alimentation d'abord & Famigre du podle puis & une prise lectrique murale.

Pendant la pérfode d Tmutilisation du poéle, if est consefllé denlever e cible d'alimentation du poéle.
Le citble ne doit jamais Etre en contact avecle tuyau d@vacuation des fimées, ni avec toute autre partie du poéle.

=1 -.:'Eh
%'E-ﬁ%'
t"':::ﬁ:l =
“qu-'qh'%l

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DV POELE

ALIMENTATION DU POELE

Brancher le cable d'alimentation & Iarrire du podle puis 3 une prise &ectrique murale. Le poéle est maintenant aliments.
Uncompartiment porte-fusibles se trouve toujours dans le blocinterruptewr, 3 cité de la prise d'alimentation. Pour louvir, il suffit de lever
le couvercle en faisant levier avec un toumnewis de [intérieur du compartiment de |a prise d‘alimentation. A intérieur, il y a deux fusibles
(5x20 mm T retardé3,15 A 250 V) quiil pourrait &tre nécessaire de remplacer si le poéle ne salimente pas (p. ex. [¥an du panneau de
commande nes‘allume pas) — opération prise en charge par un technicien autorisé et qualifid.

e o

/—\ﬁr__ﬁammrmw POELE
ORV)
\._'—'_/

b 4
COMIPARTIMENT FUSIBLES
ATTENTION!
Toutes les opérations de nettoyage et/ou remplacement de piéces doivent étre effectudes aver I fiche électrigue

Débrancirer fe produit de lalimentation & 230 V avant toute opération dentretien.
5 le cble est endormmagé, il faut le remplacer.
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10-CHARGEMENT DES PELLETS

CHARGEMENT DES PELLETS
Le chargement du combustible seffectue en haut du podle, en soulevant le couvercle, Utiliser le gant fourni pour prendre e couverde

 H» et le tirer vers soi.
Une fipis le couvenle sorti, on peut verser lantement les pellets afin quils se déposent jusqu’au fond du résenvor.

En cas de chargement des pellets avec le poéle en marche, ouvrir le couvercle du réservoir en utilisant la main froide
Tournie avec le poéle.

Pendant fe chargement, éviter que Je soc e pelets ne touche Jes surfaces choudes.

Ne jamais enlever la grille de protection & I intérieur du réservoir.

Dans le réservoir, rinsérer que des pellets conformes aux spédfications indiquées c-dessus, Stocker le combustible
de réserved une distance de sécurité adéquate.

Ne pasverserles pellets directement st le brasfer mals sewlement d Fintérieur du réservoir,

Lors du fonctionnement et de Fextinction, une grande partie des surfaces du poéle sont trés chaudes (porte, poignée,
vitre, tuyaux d€vacuation des fumeées, etc.) ; éviter dentrer en contact awver ces piéces.
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MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

POELE A PELLETS ETANCHE

GHISA

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Traduction des instructions rédigées dans la langue originale

8902134700
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11-PREMIER ALLUMAGE

MISES EN GARDE AVANT LALLUMAGE

MISES EN GARDE GENERALES

Enlever du brasier et de la vitre tous les composants qui poumaient briler (manuel, étiquettes adhésives diverses et le polystyréne
Eventuel).

Contriler que le brasier soit positionné correctement et qul repose bien sur la base.

Le premier allumage est susceptible d'échouer, vu que la vis sans fin est vide ef ne réussit pas toujours d charger i
temps dans le brasier la quantité de pellets nécessaire pour fe démarrage régulier de fa flamme.

ANNULER LA CONDITION D'ALARME DE DEFAUT DALLUMAGE DEPUIS LE PANNEAU DU POELE OU LAPPLICATION.
OTER LES PELLETS RESTES DANS LE BRASIER ET RECOMMENCER LALLUMAGE. (VOIR LE PARAGRAPHE « LES DISPOSITIFS
DE SECURITE/ALARMES »)

Si aprés plusieurs défauts d'allumage, 1a flamme n'apparalt teujours pas, méme avec un apport régulier de pellets, vérifier le logemant
comrect du brasier qui doit étre parfaitement posé en adhérant bien a son logement d'encastrement. i rien d'anormal nest relevé
pendant ce contrile, cela signifie quil pourrait y avair un probiéme lié aux composants du produit ou bien un probléme imputable & une
mauvaise installation.

A ENLEVER LES PELLETS DU BRASIER ET DEMANDER LINTERVENTION D'UN TECHNICIEN AUTORISE.

Eviter de toucher le poéle pendant e premier allumage, car la peinture durcit au cours de cette phase. En touchant fa
peinture, la surface en acer pourrait émerger.

A I convient de garantir une ventilation efficoce de la piéce pendant Faflumage initial, car fe poéle dégage un peu de
fumée et une odeur de peinture.

Si nécessaire, rafralchir la peinture avec une bombe spray de la couleur correspondante.
Ne pas rester 3 proximité du podle ef, comme indiqué précédemment, aérer |2 pidce. La fumée et ['odeur de peinture disparaissent aprés
une heure de fonctionnement enviren ; nous rappelons néanmaoins quelles ne sont pas nocives pour |a santé,

o Le prodult aura tendance a se dilater ou d se contracter durant les phases dallumage et de refroidissement :11pourra
par conséquent émettre de légers grincements. Ce phénaméne, tout & fait normal vu que la siructure est fabriquée
en acier laming, ne doit pas étre considérd comme un défaut.
Au premier allumage, pour le pramier réservoir de pellet environ, il est conseillé d'allumer le podle 4 la puissance maximum de maniére
arendre |2 stabilisation du poéle plus rapide et  &liminer I'odeur de peinfure.
Il est conseillé dinstaller |2 revétement en céramigue ou en piere serpentine aprés le premier allumage réussi.

& NE PAS ESSAYER D'OBTENIR TOUT DE SUITE DES PERFORMANCES DE CHAUFFAGE !
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12-EXIGENCES DU SYSTEME

APPLICATION
Lapplication MCZ Maestro est disponible déja chargée sur Faccessoire « Télécommande palmaire » 0w sera disponible sur les différents
playstore.

POELE
Equipés du systéme MAESTRD

FONCTIONNEMENT

Pour une polyvalence maximale d'utilisation, deux medules Wi-Fi ont &t8 prévus qui permettent une connexion prioritaire avec votre
smartphone etfou |3 télécommande palmaire (en option).

De Vextérieur, il est possible de contrbler & distance I'état de fonctionnement du podle, la température ambiante, les paramétres de
fonctionnement {comme la ventilation, la puissance) et toute alarme.

A Attention !

Sur Faccessoire « TELECOMMANDE PALMAIRE », I'application est défd installée en anglals parce qu'eile correspond i la
langue configurée par défout sur le téléphone, alors que si lapplication est téléchargée sur votre smartphone, cest
la fangue de configuration de votre téléphone qui sera prise en compte. Dans fes deux cas, if est possible dentrer sur
la page-écran « LANGUE » de Fapplication et sélectionner la langue souhaitée.



13-PREMIERE MISE EN MARCHE DE LAPPLICATION ET ASSOCIATION AUX POELES

L'application permet de communiquer avec les poéles en exploitant deux technologies:

«  Wi-Fi home
«  Wi-Fi a distance
WI-FI HOME

La connexion point 3 point entre le téléphone et | podle permet de communiguer avec le poéle sans Fassistance de routeurs ou de
connexions internet. Cefa est possible lorsque le téléphone et le podle sont situés 3 proximité (distance recommandée 5 métres maximum).
Le rayon d'action dépend des caractéristiques des murs et de |a conformation de I'habitation.

WI-FI A DISTANCE

Connexion entre 'application et le poéle en utilisant une connexion internet. Cette technologie permet de communiquer avec le podle
depuis nimporte quel endroit. Il faut quil y ait un routeur Wi-Fi en mesure de fournir une connexion internet & proximité du poéle et que
|e téléphone portable dispose lui aussi d’une connexion aux données,

La premiére fois que application est démarrée et quaucun dispositif n'a été configuré, I'application souwre sur | page-écan « Liste des
dlispusitifs ».

LSTE DES DISPOSITIFS
a CUTE
FLOW
HYDROMATIC
VIvOS0

¥Ivos0

Il existe deux procédures pour assedier les dispositifs :
+  3utomatiquemnent
«  manuaflement
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13-PREMIERE MISE EN MARCHE DE L'APPLICATION ET ASSOCIATION AUX POELES

IMPORTANT ! Ne pas perdre ni enlever le code QR du poéle. En cas de réinitialisation du poéle et/ou de changement

de smartphone et/ou de télécommande palmaire, il faut disposer du code QR ef des mots de passe pour configurer
le systéme.

MODE AUTOMATIQUE
Le code OR et les mots de passe se trouvent & 'arriere du podie et dans 1a garantie.

EXEMPLE DETVQUET TE (IR ET D€ MOT DE PASSE

SIN: 1708110060002
MAC: 123456788012

Home 123456 7890123456 TH
PWD: passwondsa

Avec appareil-photo du dispositif (accessoire ou smartphone), cadrer le code QR puis le photographier.

Lorsque l2 code est reconnu, Iapplication demande de saisir un nom didentification pour le poéle (par exemple « poéle salon =), afin
dfidentifier facilement le ou les poéle(s) présent(s) dans la liste de dispositifs configurés.

(Cette opération configure automatiquement I'application pour fonctionnar aussi bien avec la technologie Wi-Fi home qu'avec le Wi-Fi a
distance.

®

DISPOSITIVI ASS0CIABILI

LISTE DES DISPOSITIFS

u CUTE

FLOW

MCZ-0AZ20A62TEO3E

MCZ-0186F3EBEDCT 26

HYDROMATIC
VIVOSD

VIVD20D




13-PREMIERE MISE EN MARCHE DE LAPPLICATION ET ASSOCIATION AUX POELES

MODE MANUEL
Le code OR et les mots de passe s trouvent 3 'arrigre du podle et dans |a garantie Dans ce cas, il faut utiliser les codes.

EXEMPLE DETIQUETTE QR ET DE MOT D PASSE

Home 123456 789012345678
FWD: passwordaa

SN 1709110060002
MAC: 123456788012

51l est impossible de configurer |2 poéle a Faide du code OR, il est possible de le faire via la touche DIRECT ou REMATE.

Pour confiqurer le fonctionnement en mode WI-H HOME, diquer sur Iz touche « DIRECT = pour ouwrir |2 page-écran « sélactionner
dispositif = ; les poéles situés 3 proximité sont indigqués, sélectionner le podle et saisir le mot de passe (situé & oité du code QR sur le
haut) et un nom didentification du poéle (p. ex. « poéle salon =) pour identifier fadlement le ou les poéle(s) se trouvant dans la liste des
dispositifs configurés.

Pour configurer le fonctionnement en mode WI-FI A DISTANCE, diquer surla touche « REMOTE = pour ouvrir la page-&cran « SELECTIONNER
NSPOSITIF » ; renseigner tous les champs avec les codes indigqués sur [étiquette (prés du code QR sur le bas) et un nom didentification du
poéle (p. ex. « poile salon ») pour identifier facilement le ou les poéle(s) se trouvant dans la liste des dispositifs configurés.

LISTE DES DISPOSITIFS AMILITER DISPOSITES

’ CUTE NUMERD DIE SERIE

FLOW

ADRESSE MAC REMOMTE
HYOROMATIC

vvoao HOM DE L"APPAREIL

¥voa0
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14-CONFIGURATION DES ACCESSOIRES DU POELE

Lorsque I'application est configurée, il est possible de communiquer avec le poéle en mode Home et de confiqurer aussi les accessoires du
poéle 3 partir de Fapplication :

«  module Wi-Fi A DISTANCE (le cas échéant)

«  sonde de température Wi-Fi (pas fournie)

Pour pouvoir configurer les accessoires, il faut que le téléphone portable se trouve & proximité de ces derniers.

CONFIGURATION DU MODULE WI-FI A DISTANCE VIA LAPPLICATION MAESTRO

Pour ce faire, se connecter au poéle en moede Homevial'application. Dans le menu « réglage »/« réglage de base », sélectionner la ubrique
« Confiqurer accessoires » : 57l y 3 encore des accessoires & configurer & proximité, il est possible de diguer sur les deux touches.

diguer sur « configurer 2 distance » 12 page-écran qui souvre affiche les routewrs Wi-Fi & proximité. Sélectionner le routeur qui
fournit une connexion 3 intemet et saisir le mot de passe respectif. A partir de ce moment, si le routeur fournit une connexion stable 3
Internet, il est possible de commander le poéle a distance.

MC2Z

SHORTCUTS

LAMGUE

LISTE DES DISPOSIFS COMFIGURE LES ACCESSOIRES

CHADMOTERMOSTATL)

EDO ST

SETTIMGS

CONFIGURE SONDET

REG. USINE

FOMCTIOMMALITE !
REGLAGES

WERS. LOGICIEL

MEHNLU "TECHMICUE

La fongueur maximale du mot de passe pour accéder au réseau par Fapplication Moestro est de 32 caractéres. Si

des mots de passe plus longs sont générés, par exemple, automatiquement par le routeur fors de la premiére
instaflation, il fout modifier la longueur en suivant les procédures prévies par le routeur.

Fonctions supplémentaires

Line fois que le module Wi-Fi 3 distance du pogle est associé avec le routeur de la maison, & chaque fois que le routeur sera disponible, le
module Wi-F 3 distance du poéle 5'y reconnectera automatiquement.

En cas de remplacement du routeur ou de changement du mot de passe, sile module Wi-Fi a distance du po#le ne parvient pas 4 s'associer,
il revient en mode de configuration.

Less modules Wi-Fi sont dotés d'un mécanisme de réinitialisation awtomatigue.



14-CONFIGURATION DES ACCESSOIRES DU POELE

CONFIGURATION DE LA SONDE DE TEMPERATURE WI-FI VIA LAPPLICATION MAESTRO

La sonde de température Wi-H (ACCESSOIRE) est fournie sans piles. Dés que les piles sont insérées, |a sonde reste configurable pendant &

minutes : par conséquent, insérer les trois piles AA juste un peu avant d'étre prét 4 effectuer la configuration.

Ainsi:

+  introduire tout de suite deus piles mais insérer 1a troisiéme au moment de rapprocher le capteur du panneau d'urgence Wi-Fi (2 an
environ)

+  attendre le bip-ip qui indique que le couplage a 18 effectud (il doit se produire dans les 105)

«  seconnecter au podle parle biais de 'application Home

«  entrer dans le menu réglage — réglage de base — accessoires —  la rubrique de configuration des accessoires

Sila sonde de températura Wi-Fi est disponible pour 12 confiquration, Ia touche devient diquable, i [a touche reste désactivée, vérifier que

CAPTEUR DE TEMPERATURE

les piles de la sonde sont chargées ou contrdler gue le temps maximum disponible ne se soit pas dcoulé.

Dans e cas, dter les piles et les remettre ow appuyer sur |2 touche de réinitialisation en introduisant un trombone dans le trou, & droite de
la calotte du capteur. A partir de c2 moment, les 8 minutes de temps pour 1a configuration recommencent.

Si la sonde est préte pour la configuration, diguer, sur la page-écran de I'application, sur la touche configurer le capteur T° -——— les
poéles auxquels on peut associer la sonde Wi-Fi s'affichent a Pécran, sélectionner ensuite le poéle et saisir le mot de passe du Wi-Fi home
{voir l'étiquette du code OR).

Lorsque |a sende Wi-Fi est connectée, il est possible de configurer le poéle pour utiliser le capteur 4 distance ; pour ce faire, utiliser le
raccourd en diquant sur [indicateur de température situé en haut & droite de [a page-&cran de Iapplication, puis sélectionner I3 « sonde
Wi-Fi » comme entrée de température. Sinon, dans le menu réglage, choisir = configurer enfrée d'ambiance », puis sélectionner 'entrée
température « sonde Wi-Fi «.

$11 est nécessaire de réinitialiser la sonde Wi-Fi, parce qu'elle est défi assocée d un autre appareil ou quelfe est
configurée de maniére incorrecte, il faut utiliser deux trombones ; d I'alde du premier, maintenir la touche située
sous le trou en bas & gauche enfoncée ef, & Falde du deuxiéme trombone, appuyer 1 fols sur la touche situde sous le
trou d droite.

Recommencer la procédure de configuration indiguée en début de page.
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15-COMFORT SET

La technologie MAESTRO permet au poéle deiprimer son plus gros potentiel, avec un usage encore plus facile et convivial. Un véritable
micro-ordinateur intégré dialogue avec votre smariphone et améliore ultérieurement les performances du poéle, qui continue 3
fonctionner parfaitement, méme dans des conditions défavorables.

L2 nouvelle application peut comporter 2 ou 5 réglages préconfigurés en fonction du type de po&le. On peut les identifier dans |2 bague
de sélection de Iz fonction (voir aux pages suivantes).

-

BAGUE AVEC 2 MODES W BAGUE AVEC 5 MODES

L2 gestion du po&le sera encore plus facile, I3 consommation de combustible est optimiséa et le confort d'utilisation saméliara, pouvant
atteindre un fonctionnement extrémement silenciew.
Les réglages disponiblas sont les suivants :

COMFORT Idéal pour toutes les situations nécessitant un confort maximal. Dans ce mode, le poéle permet une consommation optimisée
du combustible pour garantir une benne capacité de chauffage et le plus grand silence de fonctionnement possible. Lorsgue ce mode est
activé, I'utilisateur ne doit choisir que Ia température souhaitée et I'appareil gére |a puissance de flamme et de ventilation de maniére
autonome, pour garantir le confort maximal. Ce mode permet en effet de modifier |3 puissance et 13 ventilation, gérées de maniére
intelligente par le systéme MAESTRO.

DYNAMIC (1) lorsquion préfére le fonctionnement traditionnel en mode automatique avec I3 possibilité de définir la température et la
ventilation.

OVERMIGHT Ce fonctionnement garantit le plus grand silence possible (niveau de bruit réduit jusqua 4 fois) en permettant le maintien
de la température ambiante. Ce mode est en effet congu pour le fonctiennement noctume ou de conservation de la température dans un
local déja préchauffé en garantissant le moins dimpact sonore possible. En mode Overnight, la consommation et la ventilation sont gérées
de maniére intelligents par le systéme MAESTRO et c'est I raison pour laquelle il est impossible d'en modifier ses valeurs.

MAMUAL (1) Pour les personnes qui préférent wiilisar le produit de maniére tradifionnelle sans aucun contrble de température. Dans ce
mode, lutilisatenr peut choisir & son gré le juste milieu entre puissance de flamme et de ventilation sans Soccuper des consommations
oudu niveau du bruit.

POWER Fonctionnement au maximum de |a puissance exprimée par le produit pendant un temps imité (20 min) afin de permettre un
chauffage rapide d'une pigce frofde. En raison des performances et des consommations prévues dans ce mode, catte fonction ne peut &tre
réactivée qu'une fois toutes les haures,

Silence® Comfort** Capacité de chauffage | Baisse des consommations
COMFORT 0000 00000 L L 1 Jole o009
OVERNIGHT 00000 (0O0O0O0O eCC0O0C | o0000
POWER L_olelele] eeCCO o088 L_Jolelele]
DINAMICT) | 9@@OC | 0000C | 00000 | 00000
MANUAL (1) ®e0000C | @000C0 | 9eee’ | ®eCOO

* En fonctionnement, lors de la phase d'allumage et d'extinction
** Emission de chaleur progressive, nettoyage de 13 vitre et de a chambre de combustion
(1) Réglages préconfigurés pour les poéles avec 2 modes 8 fonctionnement

10



15-COMFORT SET 15-COMFORT SET

SET COMFORT SET OVERNIGHT

Le fonctionnement en mode COMFORT peut &ire sélactionnd en appuyant sur le symbole relatif de la page-éaan qui est mis en évidence Le fonctionnement OVERNIGHT peut &tre en appuyant sur e symbole relatif de 1a page-éaan qui est mis en évidence aussi par les
aussi parles encoches sur la bague de sélaction. encoches sur la bague de sélection.

Le produit fonctionne en mode automatique, il est impossible daugmenter 1 ventilation. Lutilisatewr a 2 possibilité de gérer [a ventilation et la températura.

MCZ ®

CUTE
ECO DFF 14:25 == M L
CHROMO OFF 27/09/2019 —
ECO OFF 14:25
@ MODE DE FONCTIOMNEMENT CHROMO OFF 57/00/2019
I MHLIAL
Il R &
L & COMFORT
COMFORT ( l _
||||I ®
i

0
=

el OVERNIGH
2 9 A DYMAMI ||||I o '_
15.0°

COMFORT E @

OVERMIGHT

Four configurer 1a température souhaitée, appuyer au centre de I3 bague au niveau de la température indiquée et 13 fenétre pop-up
s'affiche pour effectuer le réglage.

Four configurer |a température souhaitée, appuyer au centre de la bague au niveau de la température indiquée et la fenétre pop-up
o NO SET VENTILATION PUISSANCE saffiche pour effectuer |e réglage.

o NO SET VENTILATION PUISSANCE
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15-COMFORT SET 15-COMFORT SET

SET MANUAL SET DYNAMIC

Le fonctionnemeant MANUAL peut &tre sdlectionné en appuyant sur la symbole relatif de 13 page-écran qui est mis en évidence aussi par Le mode DYNAMIC peut &tre sélactionné en appuyant sur le symbole relatif de 13 page-écran qui estmis en évidance aussi par les encochias
les encodhes sur la bague de sélection. sur la bague de sélaction.

L'utilisateur 2 |2 possibilité de gérer |2 ventilation et la puissance, Lutilisateur 2 [ possibilité de gérer |2 ventilation et l2 température.

MCZ = MCZ ®

CUTE CUTE
ECOOFF 14-24 ECO OFF 14:24
CHROMO OFF 27/09/2019 CHRONO O 57/09/2019
@ MODE DE FOMCTIONMEMENT j MODE DE FONCTIOMNEMENT

-]||T MAN J| | @
29”

P5
\\‘&\

@ 3

O & O

Pour configurer [a température souhaitée, appuyer au centre de 13 bague au niveau de la température indiguée et la fenétre pop-up
Pour configurar fes paramatres sounaités, appuyer au cenira de [a bague au niveau de [a température indiquée et 12 fenétre pop-up saffiche pour effectuer le réglage.
saffiche pour effectuer le réglage.

N e
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15-COMFORT SET 16-PANNEAU D'URGENCE

SET POWER A Varriére du podle 3 droite {cbté douverture de la porte), il ya un panneau d'urgence qui foumit des informations sur 1&tat du podle.

Le mode POWER peut &tre sélectionné en appuyant sur le symbole relatif de [a page-éan qui est mis en évidence aussi par les encoches
sur la bague de sélaction.

Uutilisateur a la possibilité de gérer a ventilation et la température. jfEﬁ
maesifc
= MCZ .
OUTE
[ |:
RONO OFF 27/09/2019
i ll"tﬁ.FI
©t g
COMFORT tﬂ"
® :
WFR £
|I||I = o & A O
= 8 —-©
H

) M LEGENDE
A - LED MULTICOLORE B - BOUTON - fonctions
g LED VERTE qui indigue - ALLUME e produit
. Potleen MARCHE ETEINT le produit
e LED ROUGE qui indigque : Change la PUISSANCE en cours de fonctionnement :
- Potle ETEINT - 1bip=L0W
| (¢ « 3bips = MEDIUM
Q LED BLEUE quiindique : +  Sbips=HIGH
« Posle en cours DAL LUMAGE
Pour configurer fes paramatres souhaftss, appuyer au centre de I3 bague au niveau de Ia température indiquée et I fenétre pop-up T REINTIALISATION DES ALARMES
saffiche pour effectuer |2 réglage. «  Podleen cours de refroidissement pour EXTINCTION
0 S1L'ON QUITTE LE MODE POWER AVANT LA FIN DES 20 MINUTES, IL NE SERA PAS POSSIBLE DE LE REACTIVER AVANT UNE LED ROUGECLGNOTANTE qul ndicue:
HEURE. - Podleen ALARME
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17-FONCTIONS DU PANNEAU D'URGENCE

Le panneau d'urgence fournit les indications suivantes :
«  afraversune LED muticolore (A), il fournit ['état du poéle (éteint — en cours d'allumage — en marche — en cours de refroidissement
pour extinction — en ereur)
«  &travers un bouton (B), il permet d'activer les fonctions suivamtes :
« i le produit est en erreur —— réinitialiser Fermeur en appuyant sur [2 touche pendant plus de 3 secondes
Attention ! Les alarmes AD1, A02, AO3, ADS et A21 sont réinitialisées uniquement 4 partir du panneau et non via
Fapplication.
+ Sl produit est &teint —— [allumer {pression de 3 secondes)
« 4 le produit a terminé la procédure d'allumage (LED verte allumée), il est possible, en appuyant sur la touche {courte pression
de0,5 seconde), de changer la puissance comme suit :
«  LOW puissance flamme 1 et ventilation niveau 1
«  MEDIUM puissance flamme 3 et ventilation niveau 3
+  HIGH puissance flamme 5 ef ventilation niveau 5

A chaque changement de puissance, un buzzer indique |a puissance sélectionnée sur le podle :

« Tbiplow
« 3 bips MEDIUM
- 5DipsHIGH

Si le produit est en marche, I'amréter en appuyant sur la touche pendant 3 secondes.

Attention ! Lorsque le poéle est éteint, si I'utilisatear appuie par erreur sur la touche pendant plus de 10 secondes,
cela mettrait le poéle en mode download (transfert) pour la mise 4 jour du micrologidel (opération réservée au
techniclen autorisé) ; dans ce mode, le poéle reste en attente, avec un buzzer intermittent, d'uine cié USE contenant
une mise & four du micrologiciel. Si aucune dé USE mest insérée au bout de 10 secondes, le poéle quitte ce mode.
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18-CONFIGURATION MANUELLE

Si les configurations du WI-FI 3 distance et de la sonde de température ne fonctionnent pas en automatique, il faut effectuer la
configuration en manuel.

CONFIGURATION MANUELLE DU MODULE WI-FI A DISTANCE

Sur le téléphone portable -= menu des configurations Wi-Fi, il faut activer le Wi-Fi du téléphone portable.

Rechercher le réseau appelé « MCZ-RemoteSenvice » parmi les réseaux Wi-Fi et se connecter (aucun mot de passe n'est demandé car il
sagit d'un réseau ouvert).

line fois connaecté au réseau suivant, ouvrir le navigateur du téléphone ot taper 'adresse 192.168.1.1.

L2 page-écran qui sbuvre affiche les rowteurs Wi-Fi 3 proximité. Sélactionnar e routeur qui fournit une connexion 2 internat et saisir le
mot de passe respectif. A partir de ce moment, 5i le routeur fournit une connexion stable a Intemet, il est possible de commander [e poéle
adistance.

Remarques : lorsque le module Wi-Fi & distance est correctement configuré et connecté & un rowteur, le réseaw « MCZRemote Service =
disparaft des réseaux Wi-Fi disponibles.

CONFIGURATION MANUELLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE W1-FI

La sonde de température Wi-Fi, aprés Insertion des 3 piles AA, reste configurable pendant 8 minutes (ATTENTION ! Insérer les piles juste
avant deffectuer la confiquration).

Insérer les piles et lancer 2 procdure,

Sur le téléphone portable -= menu des configurations Wi-Fi, il faut activer le Wi-Fi du téléphone portable.

Rechercher le réseau appels « MCZ-5ensor » parmi les réseaux Wi-Fi et se connecter (aucun mot de passe n'est demandé car il Sagit d'un
1Esea0 ouvert).

line fois connecté au réseau suivant, ouvrir le navigateur du téléphone et taper 'adresse 192.168.1.1.

La page-éaan qui souvre affiche les poéles auxquels assoder 13 sonde Wi-Fi, sélectionnar son poéle, puis saisir le mot de passa duWi-A
Home (sur I'étiquette du code OR).

Lorsque I3 sonde Wi-Fi est connectée, il est possible de configurer le pogle pour utiliser le capteur a distance ; pour ¢ faire, ouwrie
I'application MCZ MAESTRO et se connecter au poéle confiquré précédemment, utiliser le racoourd en cliquant sur lindicateur de
température situé en haut a droite de la page-écran de I'application, puis sélectionner 13 = sonde Wi-Fi = comme entrée de température.
Sinon, dans le manu réglage - configurer lentrée d'ambiance, sélectionner 'antrée température « sonde Wi-Fi =.

Remarques : lorsque le capteur de température Wi-F est corectement configuré et connecté au poéle MCZ, le résean « MCZ-Sensor =
disparait des réseaux Wi-F dispanibles.



19-FONCTIONS DE LAPPLICATION

Lorsque les dispositifs sont confiqurés, I'application tente de se connacter automatiquement au dernier dispositif utilisé, si la connexion
est réussia, 'application affiche |3 page-dcran de Fallumage « 170 » qui permet d'allumer le pokle et d'utiliser toutes les fonctions.

Sifors de [a connexion avec le dernier dispositif connect, quelgue dhose ne fonctionne pas, I'application affiche Ia liste des dispositifs
confiqurés,

En diquant sur le dispositif auquel on souhaite s2 connecter, la connexion skffectue.

Lorsque la connexion a réussi, [foine d'un podle apparait 4 cité du nom du poéle sélectionné,

A partir de ce moment, il est possible d'accéder 3 toutes les fonctions du podle.

PAGE-ECRAN 1/
= MC2Z ®
CLTE
ECO OFF 1407
CHROMO OFF 27/09/2019

MCZ-MAESTRO

Procederns con [aocensione?

Ij’f YES

TOUCHE ON/OFF
»  ALLUMAGE
«  EXTINCTION

EXTINCTION DE LAPPAREIL

Pour éteindre I'appareil, appuyer et maintenir la touche ON-OFF enfoncée, sur la télécommande ou sur Fapplication. Le bip sonore
confirme le début de cette phase.

Sinon, éteindre via le panneau d'urgence en suivant les indications reportées au chapitre dédié,

L'appareil commence le processus d'extinction qui prévoit |a consommation des pellets restés dans le brasier, le nettoyage de ce dernier et
Iélimination de |2 chaleur résiduelle dans la structure.

Pendant |2 phase délimination de la chaleur résiduelle, les ventilateurs d'air fonctionnent & environ 80 % de lewr puissance et il est
impossible d'en changer [a vitessa. (e choix est dicté par 13 nécessité d'évacuer en toute sécurité et rapidement touta a chalaur accumulée.
La phase datinction peut durer de 15 & 30 minutas selon I3 chaleur stockéa dans [a structure, ce qui dépend de 12 durée et du régime de
fonctionnement du produit tout 2u long de (2 jouméa.

(Quand la température descend en dessous du seuil prévy, les ventilateurs de I'air chaud et d‘aspiration des fumées diévacuation séteignent
autematiquement.
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19-FONCTIONS DE LAPPLICATION

PAGE-ECRAN des VENTILATEURS

MCZ @

CUTE

(ette page-écran permet de gérer les puissances de ventilation pour chagque ventilateur.

La puissance est réglable sur 5 niveaus.

La fonction automatigue est disponible pour chagque ventilateur, ainsi que |a possibilité d'%teindre le ventilateur.

En cas de configuration MANUELLE de |2 ventilation, la fonctien gui limite |a puissance maximale du poéle en fonction de |a ventilation
est activée,

COMFORT AIR (3 VENTILATELRS) : niveau de puissance maximale = somme des niveaux de ventilation/2

AR : niveau de puissance maximale = 2 fois |2 somme des niveaux de ventilation

20






